
Lackier-/ Spritzstand
Spray Booth
SB-80.1SM - SB-80.1

MODELL SB-80.1SM
Gehäuse aus Stahlblech, gepresst, Unterbau aus Profilrohr. Absaugung
nach hinten. Filter aus Spezialkarton. Absaugventilator mit Motor 230/
400 Volt, 50 Hz, 0.37 kW, , Absaugleistung ca. 960 .Ex II 2G EEx e II T3 m³/h

MODELL SB-80.1S
Gehäuse aus Stahlblech, gepresst, Unterbau aus Profilrohr. Seitliche
Glaseinsätze, Absaugung nach hinten. Filter aus Spezialkarton,
wahlweise mit Glasfaserfilter. Absaugventilator mit Motor 230/400 Volt,
50 Hz, 0.37 kW, , Absaugleistung ca. 960 .Ex II 2G EEx e II T3 m³/h

MODELL SB-80.1
Motor und Ventilator zum einfachen Reinigen auf der Tür montiert.
Filtermaterial wahlweise Karton- oder Glasfaserfilter. Abzug zur
Rückwand, Abgangsstutzen links und rechts, Ø 250 mm, für
wahlweisen Anschluss. Motor 230/400 Volt, 50 Hz, Ex II 2G
EEx e II T3, Absaugleistung bei freiem Abgang ca. 3000 m³/h.

0,75 kW,

Optionen und Zubehör, z.B. Beleuchtung, Lackier- und Druckluft-
technik, zu Lackier-/ Spritzstand auf Kundenwunsch möglich.

Options and Accessories, e.g. lighting, coating and comressed air
technology, to Spray Booth on customer`s request possible.
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TYPE SB-80.1SM
Basic construction made of steel-sheet and sectional steel. Suction to
the rear. Filter of special cardboard. Exhaust fan with motor, 230/400 V,
50 Hz, 0.37 kW, Ex II 2G EEx e II T3. Suction output approx. 960 ³/h.

TYPE SB-80.1S
Basic construction made of steel-sheet and sectional steel. Edgewise
glass cartridge, suction to the rear. Filter of special cardboard,
alternatively with glassfiber filter. Exhaust fan with motor 230/400 Volt,
50 Hz, 0.37 kW, Ex II 2G EEx e II T3, suction output approx. 960 m³/h.

TYPE SB-80.1
Motor and fan mounted on a door for easy cleaning. Suction
to the rear, air outlet left and right for alternative connection,
Ø 250 mm. Filter at choice cardboard or glassfiber.
Motor 230/400 V, 50 Hz, 0,75 kW, Ex II 2G EEx e II T3 explosion
Proof design. Suction output approx. 3000 m³/h.

Dimensions

SB-80.1SM SB-80.1S SB-80.1

» Overall dimensions:

Width, mm: 600 600 860

Depth, mm: 600 800 720

Height, mm: 1400 (1700) 1640 (2000) 1650

» Dimesnions of spraying space:

Width, mm: 560 536 675

Depth, mm: 480 670 510

Height, mm: 580 800 750

Abmessungen

SB-80.1SM SB-80.1S SB-80.1

» Gesamtmaße:

Breite, mm: 600 600 860

Tiefe, mm: 600 800 720

Höhe, mm: 1400 (1700) 1640 (2000) 1650

» Spritzraummaße:

Breite, mm: 560 536 675

Tiefe, mm: 480 670 510

Höhe, mm: 580 800 750
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Lackier-/ Spritzstand
Spray Booth
SB-80.2 - SB-80.6
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Dimensions

SB-80.2(LO) SB-80.6

» Overall dimensions:

Width, mm: 960 (800) 850

Depth, mm: 1000 840 (910)

Height, mm: 1700 (2200) 2220

» Dimesnions of spraying space:

Width, mm: 730 800

Depth, mm: 730 580

Height, mm: 800 650

Abmessungen

SB-80.2(LO) SB-80.6

» Gesamtmaße:

Breite, mm: 960 (800) 850

Tiefe, mm: 1000 840 (910)

Höhe, mm: 1700 (2200) 2220

» Spritzraummaße:

Breite, mm: 730 800

Tiefe, mm: 730 580

Höhe, mm: 800 650

MODELL SB-80.2
Motor und Ventilator zum einfachen Reinigen auf der Tür montiert.
Filtermaterial wahlweise Karton- oder Glasfaserfilter. Abzug nach
unten und zur Rückwand, Abgangsstutzen links und rechts, Ø 250
mm, für wahlweisen Anschluss. Motor 230/400 Volt, 50 Hz,
Ex II 2G EEx e II T3, Absaugleistung bei freiem Abgang ca. 3000

0,75 kW,

MODELL SB-80.6
Universalkabine mit integriertem
Schrank für Farb- und Klebstoffvorräte.
Der Schrank ist in die Absaugung
Integriert.

TYPE SB-80.2
Motor and fan mounted on a door for easy cleaning. Suction to the
bottom and to the rear, air outlet left and right for alternative
connection, Ø 250 mm. Filter at choice cardboard or glassfiber.
Motor 230/400 V, 50 Hz., 0,75 kW, Ex II 2G EEx e II T3 explosion proof
design. Suction output approx. 3000 m³/h.

TYPE SB-80.6
Universal booth with lower cabinet
for stocks of colour or cement.
The cabinet is integrated in the suction.

Optionen und Zubehör, z.B. Beleuchtung,
Lackier- und Drucklufttechnik, zu Lackier-/
Spritzstand auf Kundenwunsch möglich.

Options and Accessories, e.g. Lighting,
coating and comressed air technology,
to Spray Booth on customer`s request
possible.

Sonderausstattung:
- Integrierte Aktivkohlefiltereinheit
- Klappbare Plexiglasscheibe mit 2 Eingriffen
- Weitere Sonderausführungen möglich

Special equipment:
- Integrated active carbon filter
- Fold-away acrylic glass plate with 2 cut-outs
- Further designs possible



Lackier-/ Spritzstand
Spray Booth
SB-120.0 - SB-200.0
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Dimensions

SB-120.0(LO) SB-160.0 SB-200.0

» Overall dimensions:

Width, mm: 1360 1760 2000

Depth, mm: 1000 1000 1000

Height, mm: 1750 (2300) 1750 1750

» Dimesnions of spraying space:

Width, mm: 1200 1600 1900

Depth, mm: 730 730 800

Height, mm: 900 900 900

Abmessungen

SB-120.0(LO) SB-160.0 SB-200.0

» Gesamtmaße:

Breite, mm: 1360 1760 2000

Tiefe, mm: 1000 1000 1000

Höhe, mm: 1750 (2300) 1750 1750

» Spritzraummaße:

Breite, mm: 1200 1600 1900

Tiefe, mm: 730 730 800

Höhe, mm: 900 900 900

MODELL SB-120.0
Absaugkabine aus Stahlblech gepresst. Absaugventilator mit Motor 230/400 Volt,
50 Hz, ; 0,75 kW bei ca. 3000 m³/h, 2,0 kW bei ca. 4500 m³/h
Absaugleistung. Absaugung nach hinten und unten. Seitenwände und obere
Abdeckung aus Glas.Abgangsstutzen links und rechts, für wahlweisen Anschluss,
Ø 250 mm bei ca. 3000 m³/h oder Ø 300 mm bei ca. 4500 m³/h.
Filtermaterial wahlweise Karton- oder Glasfaserfilter.

Ex II 2G EEx e II T3

MODELL SB-160.0
Ähnlich Modell SB-120.0. Motor und Ventilator zum einfachen Reinigen auf der
Tür montiert, 230/400 Volt, 50 Hz, 2,0 kW, Ex II 2G EEx e II T3, Absaugleistung bei
freiem Abgang ca. 4500 m³/h, Abgangsstutzen Ø 300 mm links und rechts,
für wahlweisen Anschluss.

TYPE SB-120.0
Booth made of pressed steel sheet, suction fan with motor 230/400 V,
50 Hz, Ex II 2G EEx e II T3 explosion proof design, 0,75 kW at approx. 3000 m³/h,
2,0 kW at approx. 4500 m³/h at choice. Suction to the rear and to the bottom. Air
outlet to either side, Ø 250 mm at 3000 m³/h or Ø 300 mm at 4500 m³/h. Side
walls and upper cover of glass. Filter at choice cardboard or glassfiber.

TYPE SB-160.0
Similar to type SB-120.0. Motor and fan mounted on a door for easy cleaning,
230/400 Volt, 50 Hz, 2,0 kW, Ex II 2G EEx e II T3, suction output approx. 4500 m³/h,
extraction connection Ø 300 mm left and right for optional connection.

MODELL SB-200.0
Absaugkabine aus Stahlblech gepresst. Absaugventilator mit Motor 2,0 kW, 230/400
Volt, 50 Hz, E Exe II T3, Absaugleistung ca. 4500 m³/h. Absaugung nach hinten und
unten. Seitenwände und obere Abdeckung aus Glas. Abgangsstutzen links und
rechts, Ø 300 mm, für wahlweisen Anschluss. Filtermaterial wahlweise Karton- oder
Glasfaserfilter.

Type SB-200.0
Made of pressed steel sheet. Fan with motor, 2,0 kW, 230/400V, 50 cycles, explosion
proof E Exe II T3, air capacity approx . 4500 m³/h. Suction below working space and
to the rear. Lateral and top parts with glass. Air outlet to the right and to the left, Ø
300 mm, for optional connection. Standard with cardbord filter, optional with
glassfiber-filter.

Optionen und Zubehör, z.B. Beleuchtung, Lackier- und Druckluft- technik, zu Lackier-/
Spritzstand auf Kundenwunsch möglich.

Options and Accessories, e.g. lighting, coating and comressed air technology, to Spray
Booth on customer`s request possible.


